
Produktdatenblatt zum Energieverbrauch

Die folgenden Produktdaten entsprechen der Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 1185/2015 zur
DurchführungderRichtlinie2009/125/EGundNr.1186/2015zurErgänzungderRichtlinie2010/30/EU.

A.CaminettiGmbH

QUATTRO 50 L OPEN SIDE

Technische Daten Symbol Einheit

Energieeffizienzklasse A

Nennwärmeleistung EEI 99.0     

Nennwärmeleistung Pnom kW 8.5       

DirekteWärmeleistung kW 8.5     

IndirekteWärmeleistung kW 0.0

ThermischerWirkungsgradbeiNennwärmeleistung ηth,nom % 75

HilfsstromverbrauchbeiNennwärmeleistung elmax kW 0.0

HilfsstromverbrauchbeiMindestwärmeleistung elmin kW 0.0

HilfsstromverbrauchbeiBereitschaftszustand elSB kW 0.0

ArtderWärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle keine Raumtemperaturkontrolle/einstufig

BevorzugterBrennstoff Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %

Raumheizung-Jahresnutzungsgrad(bevorzugterBrennstoff) ηS % 75

kostandina.shaka@hotmail.com
Typewritten text
QUATTRO 50 L OPEN SIDE



Produktdatenblatt zum Energieverbrauch

Die folgenden Produktdaten entsprechen der Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 1185/2015 zur
DurchführungderRichtlinie2009/125/EGundNr.1186/2015zurErgänzungderRichtlinie2010/30/EU.

A.CaminettiGmbH

Technische Daten Symbol Einheit

Energieeffizienzklasse A

Nennwärmeleistung EEI 99.0     

Nennwärmeleistung Pnom kW 8.5       

DirekteWärmeleistung kW 8.5     

IndirekteWärmeleistung kW 0.0

ThermischerWirkungsgradbeiNennwärmeleistung ηth,nom % 75

HilfsstromverbrauchbeiNennwärmeleistung elmax kW 0.0

HilfsstromverbrauchbeiMindestwärmeleistung elmin kW 0.0

HilfsstromverbrauchbeiBereitschaftszustand elSB kW 0.0

ArtderWärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle keine Raumtemperaturkontrolle/einstufig

BevorzugterBrennstoff Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %

Raumheizung-Jahresnutzungsgrad(bevorzugterBrennstoff) ηS % 75

QUATTRO 50 R OPEN SIDE

kostandina.shaka@hotmail.com
Typewritten text
QUATTRO 50 R OPEN SIDE


	EUPDB-a-caminetti-quattro-50-l-open-side
	EUPDB-a-caminetti-quattro-50-r-open-side

